Ficha técnica

CODIGO:48911  CLAVE:CPVC-711

FOSET

Tee de CPVC 1/2" rosca central macho inserto
latéon, FOSET

» Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Inserto roscable de latdn

» Para cementar a tuberia de CPVC

» Resistente a la deformacion térmica, corrosién, oxidacion e
incrustaciones

* No contamina los fluidos y no genera par galvanico
» Para conduccion de agua fria y caliente
» CTS (Didmetro de tuberia de cobre)

« Facil y rapida instalacion
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Diametro nominal 1/2" (13 mm)
Presion Maxima a 23°C 28 kgf/cm? / 400 PSI
Presion Maxima a 82°C 7 kgf/cm? /100 PSI
Empagque individual Granel

Inner 10

Master 160

Pallet 10240

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A.DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y lainformacion pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproduccién o divulgacion total o parcial asicomo su uso o aprovechamiento sin autorizacion escrita de Truper, S.A. de C.V.
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Conexiones de 1/2" (13 mm)
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